
EMBRACE™ WetBond™ Universal Resin Cement 

Kurzanleitung: 

Automix Spritze: 
1. Kappe abnehmen, Mixing Tips aufsetzen
2. Kleine Menge (2-3 mm) herausdrücken bis Pasten gleichmäßig ausfließen.
3. Angemischen Zement direkt auf Zahn oder Restauration geben.

Grundregel:   Die Zahnoberfläche sollte FEUCHT, aber NICHT NASS sein (glänzen) 

Zementieren von Wurzelstiften: 
1. Wurzelkanalpräparation ausspülen, überschüssige Feuchtigkeit verblasen oder mit Papierspitzen

aufsaugen – DENTIN LEICHT FEUCHT HALTEN. 
2. Ätzen und bonden ist nicht notwendig.
3. Embrace Universal Resin Cement mit Automix-Tip mischen.
4. Zement in den Kanal geben.
5. Stift zementieren.
6. überschüssigen Zement entfernen.
7. Mit Licht 40 Sekunden härten. Zement härtet innerhalb von 7-8 Minuten chemisch aus.

Zementieren von Kronen und Brücken: 
1. Die Innenfläche der Krone ätzen oder leicht anrauhen.
2. Zahnoberfläche abspülen und überschüssiges Wasser mit Luft oder Wattepellets entfernen –

ZAHNOBERFLÄCHE LEICHT FEUCHT HALTEN – die Oberfläche sollte glänzen.
3. Ätzen und bonden ist nicht erforderlich.
4. Angrenzende Zähne isolieren.
5. Embrace Universal Resin Cement mit Automix-Tip mischen und direkt in die Krone füllen.
6. Krone zementieren.
7. Krone unter leichtem Druck halten, während überschüssiger Zement entfernt wird.
8. OxOut Sauerstoffinhibitionsgel an den Rändern auftragen – Sauerstoff eliminieren.
9. Ränder mit Licht aushärten. Zement härtet innerhalb von 7-8 Minuten chemisch aus.
10. Für außergewöhnlichen Randschluss mit Embrace Seal-n-Shine Randbereiche versiegeln.

Zementieren von Inlays und Onlays 
1. Zahnoberfläche abspülen und überschüssiges Wasser entfernen – ZAHNOBERFLÄCHE FEUCHT HALTEN –

die Oberfläche sollte glänzen. 
2. Embrace Universal Resin Cement mit Automix-Tip mischen und direkt in Kavität applizieren.
3. Restauration einsetzen.
4. Inlay/Onlay unter leichtem Druck halten, während überschüssiger Zement entfernt wird.
5. OxOut Sauerstoffinhibitionsgel an den Rändern auftragen.
6. 20-30 Sekunden lichthärten. Zement härtet innerhalb von 7-8 Minuten chemisch aus.
7. Für außergewöhnlichen Randschluss mit Embrace Seal-n-Shine Randbereiche versiegeln.


