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Hydrorise Maxi 5:1 (380 ml)
Instruction for use with Modulmix,
Zhermack Automatic Mixing machine




Hydrorise 1:1 (50 ml)
Instruction for use with D2 dispenser
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Table 1. Technical Data

2 ADA Spec. 19

Putty Consistency

Hydrorise Putty Heavy Body
Type 1
Type 0 .
1 1S0 4823 h Heavy-bodied
Putty Consistency Consistency
Type 0 Type 1

Heavy-bodied
Consistency

3 Mixing ratio 1:1 1:1
(Base:Catalyst) 5:1 5:1
Strain in
4 Compression 1-3% 3-5%
(Min.—Max.)
5 | Recoven from 99,0% >99,5%
deformation
6 Linear dimensional <0,20% <0,20%
change (24hrs) i s
7 |Hardness “Shore A" 60+2 60+2
TIMES FOR Normal . Normal .
CLINICAL USE* | Setting |T2StS€ttng| g pying | FastSetting

30" (1:1)

8 Mixing Time Auto mixing System Auto mixing System

9 | Total Working Time 200" 1'30" 200" 1'30"

10 | Timein Mouth 330" 230" 330" 230"
(minimum)

11 | Total Setting Time 5'30" 400" 5'30" 4'00"

12 | Aroma and Flavour

The products in the Hydrorise range have a vanilla mint aroma

*The times mentioned must be intended from the start of mixing at 23°C - 73°F.
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Body

Light Body

Extra Light

4 b Body
Type 2 Type 3 Type 3
Type 2 Medium-bodied Li i i i
PR . - ght-bodied Light-bodied
Medium-bodied Consistency Consistency Consistency Consistency
Type 2 i bodied W odied M odied
e : Medium-bodie Light-bodie Light-bodie
Medium-bodied Consistency Consistency Consistency Consistency
1:1
5 11 11 11
3-5% 3-5% 3-5% 3-5%
>99,5% >99,5% >99,5% >99,5%
<0,20% <0,20% <0,20% <0,20%
54+2 45+2 45+2 45+2
Normal Fast Settin Normal| Fast |Normal| Fast |Normal| Fast
Setting 9 Setting | Setting | Setting | Setting | Setting | Setting
Auto mixing System Auto mixing System| Auto mixing System|Auto mixing System
2'00" 1'30" 200" 1'30" 200" 1'30" 200" 1'30"
330" 230" 330" 2'30" 330" 2'30" 330" | 2'30"
5'30" 4'00" 530" | 400" 530" | 400" 530" | 400"
and flavour

Higher temperatures reduce the times, lower temperatures increase them.




hydrorise GEBRAUCHSINFORMATION

ADDITIONSVERNETZENDE, HYPERHYDROKOMPATIBLE SILIKONE (VINYLPOLYSILOXANE)
FUR ABDRUCKE VON HOHER PRAZISION

ANWENDUNGEN

Hydrorise Putty: Vinylpolysiloxan fiir den Erstabdruck mit elastischer Endkonsistenz, empfohlen fiir
alle Abdrucktechniken. Zweiphasentechnik (doppelter Abdruck*) oder Einphasentechnik (simultan).
Hydrorise Heavy Body: Vinylpolysiloxan mit hoher Viskositat. Empfohlen fiir das einphasige
Verfahren (simultan) zur Fillung des Abdruckloffels in Kombination mit den Hydrorise
Korrekturmaterialien (Light Body, Extra Light Body oder Regular Body).

Hydrorise Monophase: Hyperhydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit mittlerer Viskositat. Ein
Monophasenmaterial geeignet als Korrekturmaterial auf den Préparationen und zur Fillung des
individuellen Abdruckléffels. AuBerdem in Kombination mit den Korrekturmaterialien Hydrorise (Light
Body, Extra Light Body oder Regular Body) fiir das einphasige Verfahren (simultan)geeignet.
Hydrorise Regular Body: Hyperhydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit mittlerer Viskositét.
Empfohlen fir die Einphasentechnik (simultan) in Kombination mit Hydrorise Putty oder Heavy Body
oder als Monophasenmaterial mit individuellem Abdrickloffel

Hydrorise Light Body: Hyperhydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit niedriger Viskositat, empfohlen
fiir die Zweiphasentechnik (doppelter Abdruck*) oder Einphasentechnik (simultan) in Kombination
mit Hydrorise Putty oder Heavy Body.

Hydrorise Extra Light Body: Hyperhydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit sehr niedriger Viskositat,
empfohlen fiir die Zweiphasentechnik (doppelter Abdruck*) oder Einphasentechnik (simultan) in
Kombination mit Hydrorise Putty oder Heavy Body.

*Bei der Zweiphasentechnik (doppelter Abdruck) wird empfohlen, wahrend der ersten Abbindephase
des Abdrucks eine Abstandfolie aus Polyethylen auf dem Putty zu verwenden, um die Detailqualitat
in der darauf folgenden Phase zu verbessern.

ABDRUCKLOFFEL: VERARBEITUNG UND HAFTMITTEL: Alle standardisierten und/oder
individuellen Abdruckloffel sind anwendbar, solange sie nicht verformbar oder rigide sind. Fir diesen
Zweck werden die Abdruckloffel Hi-Tray — Zhermack empfohlen.

Die Haftung des Materials auf dem Abformldffel ist besonders wichtig, um Fehler insbesondere bei
Entnahme des Loffels aus dem Mund zu vermeiden. Um eine gute Haftung zu gewahrleisten, ist der
Haftlack entsprechend des benutzten Materials des AbformlGffels zu wéhlen. Zu diesem Zweck gibt
es 3 verschiedene spezifische Haftlacke:

IPERLINK LCT: Zweikomponenten-Haftlack fiir Abforml6ffel aus lichthartendem Loffelmaterial.
ELITE IPERLINK SCT: Haftlack fir Abformloffel aus Kalt- oder HeiBpolimerisat (auf
Methylmethacrylatbasis) und Einweg-Abformlcffel aus Kunststoff.

UNIVERSAL TRAY ADHESIVE: Haftlack fiir Standard-Abformldffel aus Metall.

WICHTIG: Bei individuellem Abformloffel beim Zahntechniker nachfragen, ob selbst- oder
lichthartender Kunststoff verwendet wurde

Halten Sie sich an die jeweiligen Benutzungsanweisungen jedes einzelnen Haftmittels.

Hydrorise Putty (Mischverhaltnis 1:1)

MISCHEN

- Die beiden Komponenten mit Hilfe der entsprechenden Dosierl6ffel aus den Dosen entnehmen.



- Hydrorise Putty Base und Katalysatorpaste im Verhaltnis 1:1 dosieren und die Paste durchmischen
bis sie eine gleichmaBige Farbe aufweist und schlierenfrei ist (30 Sekunden).

ZUR BEACHTUNG

- Die Mischungsverhéltnisse genau einhalten: Durch Uberdosierung des Katalysators wird der
Abbindevorgang nicht beschleunigt.

- Dosen sofort nach Gebrauch verschlieBen. Deckel, Zwischendeckel und Dosierléffel diirfen
keinesfalls vertauscht werden.

- Das Aushérten der Vinylpolysiloxane wird durch Beriihrung mit Latexhandschuhen beeintrachtigt.
Die direkte oder indirekte Beriihrung mit Latexhandschuhen vermeiden. Hande sorgféltig waschen,
um jede Art von Verunreinigung zu entfernen, oder Vinyl- bzw. Nitrilhandschuhe tragen.

- Vinylpolysiloxane sind chemisch resistent, Flecken auf Kitteln und Kleidung vermeiden.

Hydrorise Putty, Heavy body, Monophase (Version Maxi 380 ml, 5:1)

VORBEREITUNG DER VORRICHTUNG

- Die Laschen zusammendriicken und den Deckel entfernen (Abb. 1)

- Die Kartusche geméB den Anleitungen des Herstellers in die Maschine einsetzen.

- Den Materialaustritt ausgleichen. Uberschiissiges Material saubern und entfernen (Abb. 2).

- Die dynamische/statische Mischkaniile einsetzen und korrekt befestigen (Abb. 3)

- Den Mischkaniilentrager einsetzen und die Halterungen (Abb. 4A) korrekt in der
Kartusche einrasten lassen (Abb. 4B).

- Nun ist die Kartusche des Systems 5:1 Zhermack gebrauchsfertig (Abb. 6).

- Nach dem Gebrauch die dynamische/statische Mischkantile eingesetzt lassen.
Zum Auswechseln den Mischkaniilentrager um 45° drehen und herausziehen (Abb. 7A).
- AnschlieBend die dynamische/statische Mischkantile entfernen (Abb. 7B).

- Zum Auswechseln der Kartusche folgen Sie der Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers.

ZUR BEACHTUNG

- Vor Einsetzen der dynamischen/statischen ~ Mischkanile immer den Materialaustritt
ausgleichen. Andernfalls die Maschine starten und warten, bis das Produkt gleichméBig geférbt
austritt. Die nicht homogene Masse entfernen und mit der Arbeit beginnen.
Verwenden Sie ausschlieBlich originale Kartuschen, Mischkantilen und Mischkaniilentrager
des Systems 5:1 Zhermack. Beim Einsatz anderer Mischkaniilen kann keine optimale Mischung
gewdhrleistet werden. AuBerdem konnen die hochwertigen technischen Merkmale des Produkts
und das Endergebnis beeintrachtigt werden.

- Der Mischkaniilentrager kann nur mit Kartuschen fir Mischsysteme 5:1 Zhermack verwendet
werden.

Hydrorise Light Body, Extra Light Body, Regular Body (Version Kartusche 50 ml, 1:1)

VORBEREITUNG DER VORRICHTUNG

- Die Vorrichtung wie auf den Zeichnungen (Abb. 8-9) dargestellt zusammenbauen.

- Vor Einbau der Mischkaniile: Den Austritt der zwei Komponenten (Basismaterial/Katalysator)
ausgleichen. Dazu leicht auf den Hebel der Mischpistole driicken und eine kleine Menge Material
ausbringen, die anschlieBend entfernt werden muss (Abb. 10).

- Die Mischkaniile auf die Kartusche stecken und die eventuelle intraorale Applikationsspritze
einsetzen (Abb. 11).

MATERIALEIGENSCHAFTEN - (Technical Data)
Die Materialeigenschaften sind in Tabelle 1 (Table 1) aufgefiihrt:
Zeile 1 und 2: Konsistenz: respektive 1SO 4823 und ADA Spec 19.



Zeile 3: Mischverhéltnis Basismaterial (Base) und Katalysator (catalyst) (Mixing ratio)
Zeile 4: Verformung unter Druck (strain in compression)

Zeile 5: Riickstellung nach Verformung (recovery from deformation)

Zeile 6: Lineare MaBanderung nach 24 Stunden (Linear dimensional change)

Zeile 7: Shore A Harte (Hardness “Shore A")

Zeiten der Klinischen Anwendung* - (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Zeile 8: Anmischzeit (Mixing Time)

Zeile 9: Gesamtverarbeitungszeit (Total Working Time)

Zeile 10: Mundverweildauer (Time in Mouth)

Zeile 11: Abbindezeit (Total Setting Time)

Zeile 12: Die Produkte der Linie Hydrorise haben Minz-/Vanille-Geschmack - siehe Tabelle 1

*Die (in Tabelle 1 - Table 1 ,Materialeigenschaften” aufgefiihrten) Zeiten der klinischen
Anwendung sind ab Mischbeginn bei 23°C — 73°F. Durch hohere Temperaturen werden diese Zeiten
verkdrzt, durch niedrigere Temperaturen verlangert.

ZUR BEACHTUNG: Bei empfindlichen Personen konnen Vinylpolysiloxane Reizungen und andere
allergische Reaktionen hervorrufen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION DES ABDRUCKS: Nach reichlichem Abspiilen unter flieBendem
Wasser kann der Abdruck sofort desinfiziert werden. Die ideale Desinfektion wird erzielt, indem der
Abdruck in Zeta 7 Solution getaucht oder direkt mit Zeta 7 Spray (Zhermack) bespriiht wird. Bei
Verwendung anderer Desinfektionsmittel sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

MODELLAUFBEWAHRUNG UND -HERSTELLUNG: Die Abformung kann sofort nach der
Desinfektion ausgegossen werden und bis maximal zwei Wochen danach, wenn der Abdruck bei
Raumtemperatur aufbewahrt wird. Hydrorise ist kompatibel mit den besten handelsiiblichen Gipsen
und Polyurethankunststoffen. Wir empfehlen extraharten Gips fiir Stimpfe: Elite Rock / Elite Rock
Fast und harten Gips fiir Modelle: Elite Model / Elite Model Fast (Zhermack).

REINIGUNG UND DESINFEKTION DER MISCHPISTOLE: Fiir die Reinigung und Desinfektion
sowie die eventuelle Kaltsterilisierung oder Sterilisierung in Autoklave befolgen Sie bitte die
Anleitungen des Herstellers. Fiir die Desinfektion wird die Verwendung von Zeta 3 (Zhermack), fir
die Fliissigsterilisation Zeta 2 (Zhermack) empfohlen.

LAGERUNG UND GARANTIE: Fiir die Abformmaterialien Hydrorise wird eine Garantie von 36
Monate ab Produktionsdatum gewahrt, sofern sie korrekt zwischen 5° und 27° C / 41°- 80°F
gelagert werden.

GALVANISIERUNG: Die Abformungen aus Hydrorise kdnnen in Kupfer- oder Silberbadern
galvanisiert werden.

WICHTIGE HINWEISE: Eine miindlich, schriftlich oder mittels Vorfiihrungen erfolgte Beratung hinsichtlich
der Verwendung unserer Produkte griindet auf dem gegenwartigen Stand der zahnarztlichen Technik und
unserem Wissen. Es handelt sich hierbei um eine nicht verbindliche Information, auch hinsichtlich eventueller
Rechte eines Dritten, die in keiner Weise den Benutzer davon befreit, personlich die Eignung des Gerates fiir
die vorgesehene Anwendung zu tiberpriifen. Gebrauch und Anwendung durch den Benutzer erfolgen ohne
jegliche Méglichkeit einer Kontrolle durch die Firma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. Eine
eventuelle Schadenshaftung beschrankt sich auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom Benutzer

verwendeten Ware. N N
NUR FUR ZAHNARZTLICHE ANWENDUNG





