SYMpPress

Sympress ist ein automatisches Anmischgerat speziell entwickelt fir schnelles und einfaches
Anmischen von Abformmaterialien in 5:1 Kartuschen.

Die Anmischung erfolgt automatisch zur Erleichterung lhrer taglichen Arbeit.
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Vielseitig

Open system

den
Abformmaterialien des Marktes (Silikone
und Polyether)

» Kompatibel — mit gangigsten

» Kann sowohl mit harten als auch mit
weichen Kartuschen (360 oder 380 ml)
verwendet werden

Zuverlassig

Rely on quality

» Deutsche Qualitdt, der Sie vertrauen

konnen*

» Funktionalitat: Kompaktes, platzsparendes
Design

» Gerduscharm

H
Einfach zu

bedienen
Work smarter

» Einfach zu bedienen, hochste Flexibilitdt
und optimaler Komfortfur Zahnarztpraxen

» Schnellere Arbeitsablaufe flr hohere
Effizienz

» Der Anmischvorgang erfolgt gleichmalig
und liefert eine hohere Qualitat als
manuelles Mischen

Testen Sie Sympress mit unseren 5:1-Systemen

FULLSTANDSANZEIGE

mit Anzeige der in der Kartusche
verbleibenden Materialmenge

DAS LED-BEDIENFELD
zeigt an, ob das Gerat
betriebsbereit ist

ZWEI
DOSIERGESCHWINDIGKEITEN
Schnell far die Loffelbefullung
und langsamer flr die
Spritzenbefullung

380 ml Kartuschen
fUr ein homogenes
und effizientes
Mischen.

* Sympress wird in Zusammenarbeit mit Renfert angeboten. ** Zhermack interne Tests.

Technische Merkmale

Grofe Gewicht Stromversorgung
(G0 L] (HxBxL-mm) (kg (V/Hz2)
6000-0000  Sympress - 230V 330x190x380 7 230V +10% /50 Hz

6000-1000 = Sympress-120V

6000-2000 = Sympress 230V UK-Stecker

6000-3000 = Sympress 100V

330x 190 x 380 7

330x 190 x 380 7

330x 190 x 380 7

120V£10% /60 Hz
230V£10%/50Hz

100V £109%/50-60 Hz
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AUTOMATISIERTES LADEN
fur die einfache
Einrichtung

GEFORMTE TRANSPARENTE
ABDECKUNG

fur das korrekte
Einsetzen verschiedener
Kartuschentypen

GERINGER PLATZBEDARF

mit der Flexibilitat der
Wandmontage

— -

Patentierte Mischkaniile

18 % geringerer Materialverlust
im Vergleich zu den traditionellen
Mischkanulen.**
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Gesamtleistun
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(W)

170 6000-0100 Wandmontage-

Bausatz

170

170

170

Zhermack“e”

F150235 - 19-02



